
EXP180K2-FD / EXP240K5-FD gyors egyenáramú töltő
180kW és 240kW egyenáramú töltési teljesítmény két egyenáramú töltőcsatlakozóval+ (o)22kW váltakozó áramú 
töltőaljzat

Bevezetés
Az EXP180K2-FD és EXP240K5-FD egyenáramú töltő egy az egyben kialakított és a CCS/ NACS/CHAdeMO/GBT EV töltési szabványokkal teljes 

mértékben kompatibilis. Kis méretű, könnyű, könnyen telepíthető és mozgatható, felhasználóbarát kezelőfelülettel, IP55 védettséggel, robusztus 

és tartós kialakítással rendelkezik a különböző kültéri alkalmazásokhoz. Akár 180 kW és 240 kW töltési teljesítményt és 150V és 1000V közötti 

töltési feszültséget is képes biztosítani.

Opcionálisan 22 kW/32A AC 2. típusú töltőaljzattal és Eichrecht tanúsítási konfigurációval is tervezhető.

◼ Opcionális 22 kW AC 2. típusú töltőaljzat konfiguráció támogatása

◼ CE, RED, CB és TUV US/CA tanúsítás, Energy Star tanúsítás, OCA tanúsítás

◼ OCPP 1.6 J támogatás a firmware 2.0x-re történő frissítésével, P&C, intelligens töltés és energiagazdálkodás támogatása

◼ Opcionális NMI Eichrecht tanúsítási konfiguráció, opcionális kábelvisszahúzó és világítósáv

◼ 180 kW és 240 kW egyenáramú töltési teljesítmény és 150V és 1000V közötti töltési feszültség

◼ IP55, IK10, -30 ~50℃℃ környezeti hőmérséklet teljes töltési teljesítményű töltése

◼ Teljes biztonsági funkció kimeneti kontaktorral és biztosítékkal, EPO, SPD, MCB, szivárgáskapcsoló, szigetelésérzékelős védelemmel

◼ RCD-B védelem az AC töltőaljzat konfigurálásakor

◼ Felhasználóbarát kezelőfelület edzett üveggel védett 7" TFT kapacitív érintőképernyős LCD kijelzővel és három RGB LED-del

◼ WEB oldali karbantartási háttérrendszer fokozza az üzemeltetés és karbantartás hatékonyságát

◼ Egyidejű töltés két DC és AC töltőcsatlakozóval. Intelligens hálózati kapcsoló és CoolRingTM támogatás

◼ LAN és LTE vezeték nélküli támogatás, OTA támogatás, RFID engedélyezés, POS és Mobile App fizetési támogatás
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Fő jellemzők
◼ CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / NACS / GBT Globális EV töltési szabványok támogatása
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REG1K0100G 30kW/REG1K0110U 40kW teljesítménymodul CoolRingTM két 180 kW-os töltővel működik

Minden töltőcsatlakozó teljes 360 kW teljesítményt kaphat, ha a CoolRing működik
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Bemeneti paraméterek
AC frekvencia 45-65Hz
AC feszültség 3 fázis+(N)+PE

��

 260Vac-530Vac
Teljesítménytényező >0.99
Teljes harmonikus áram <3% (Névleges bemenet )

Kimeneti paraméterek EXP180K2-FD EXP180K2-FT EXP240K5-FD
Kimeneti egyenfeszültség-tartomány DC 150V-1000V
Maximális egyenáramú kimeneti áram 600A@300V/ 360A@500V/ 180A@1000V 660A@364V/ 480A@500V/ 240A@1000V
Maximális egyenáramú kimeneti 
teljesítmény

180kW 240kW

Állandó teljesítményű 
feszültségtartomány

300~1000V 364~1000V

A rendszer maximális hatékonysága >95%（Minősített bemenet és kimenet

�#

Választható AC töltő kimenet AC Type2 32A/22kW/3P
Munkakörnyezet
Környezeti hőmérséklet -30~ +70°C , teljes kimeneti teljesítmény 50 ℃ alatt, teljesítménycsökkenés 5% /

�$

 50 ℃ felett.

�$

Tárolási hőmérséklet -40~ +75°C
Munkapáratartalom 0 ~ 95%
Munkamagasság 2000 m
Standard
Backend OCPP 1.6J, támogatja a firmware frissítését 2.0x-re, OTA-támogatás, P&C/ Smart charge/ Power management-

támogatás
CCS PLC kommunikáció DIN70121 és ISO15118
CHAdeMO CHAdeMO V1.2
GBT GB/T 18487.1-2015, GB/T 27930-2015, GB/T 20234.1~3-2015

Tanúsítás
TUV US+CA, Energy Star, TUV CE, RED, CB, OCA , NMI EICHRECHT

UL2202, EN61000-6-3/EN61000-6-1 A osztály; EN 61851-1/EN 61851-23/EN 61851-24
Védelmi osztály IP55/IK10
Funkció és interfész
HMI Edzett üveg védő 7" TFT érintőképernyős LCD, három RGB LED, EPO
Mérés DC energiamérő, GB / T 50063-2008 és DL / T 5137-2008 szabvány, opcionális MID és NMI certificatiion mérőműszer
Monitor interfész LAN és LTE vezeték nélküli modem támogatás
Opcionális CoolRingTM energiaátvitel Megvalósítja az energiaátvitelt két töltő között, minden töltőcsatlakozó megkaphatja a teljes töltési teljesítményt
Tápkapcsoló üzemmód Intelligens tápkapcsoló mátrix két egyenáramú töltőcsatlakozó között,
Fizetés RFID, Mobil APP, POS(opt),
MBE funkciótámogatás WEB oldali karbantartási háttérrendszer fokozza az üzemeltetés és karbantartás hatékonyságát
Mechanikus
Méret（W * H * D mm

�#

700 * 1750 * 750 mm
Súly

�-

Kg

�#

260 kg
Töltésvédelem

Túláramvédelem, rövidzárlatvédelem, túlfeszültségvédelem, alulfeszültségvédelem
Szigetelésfelügyelet, Protect earth connect monitoring

Fordított polaritás elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem
RCDB az AC töltőaljzat konfigurációjának védelméhez

Konfiguráció Összesen 6 tápegység aljzat
A töltőmodul konfigurációja REG1K0100U 30kW1000V-os töltő teljesítménymodul REG1K0100U 40kW1000V töltő teljesítménymodul
Töltőcsatlakozó konfiguráció Egy vagy két CCS/NACS/CHAdeMO/GBT csatlakozó konfiguráció, opcionális AC 2 típusú töltőaljzat
Töltőcsatlakozó kapacitása GBT: 250A/400A CCS2: 250A/375A CCS1: 300A NACS: 200A/300A CHAdeMO: 125A/200A AC: 32A/22kW
Opcionális kábelkezelés Felülről szerelje össze a kábelvisszahúzókat és a fénysort 2024.1
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Kimeneti áramerősség (A)

Teljesítmény modul kimeneti feszültség és áramerősség diagram

REG1K0100U/1KV30kW

REG1K0110U/1KV40kW

Töltő B 
180kW

180kW Power Transfer360kW

Töltő A 
180kW

Töltő A
-DC1

Töltő A
-DC2

Töltő B
-DC1

Töltő  B 
-DC2

90kW 90kW 90kW 90kW 
180kW 0 180kW 0 
180kW 90kW 90kW 0 
180kW 180kW 0 0
360kW 0 0 0
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